Puissant

Haute efficacité lumineuse

Design

Etanche IP66

Nettoyage facile et pratique

FINNA HE
<€ RoHS | | 1pe6 IK10 230v | | 850°
Description : Projecteurs de suspension
Source : LED
Type : SMD
Corps : Aluminium anodisé
Diffuseur : Polycarbonate

Efficacité lumineuse :
UGR (Diffuseur opale) :
UGR:

Alimentation :

Faisceau :

120°

Coloris :

Référence

160 Im/W

<23
<28
Driver intégré

Modele

Puissance

Température

Garantie

5 ans

F

Puissance totale :
Facteur de puissance :
Efficacité de puissance :
Tension d’entrée :
Température de travail :

Risque photobiologique :

Durée de vie :

Option dimmable 1-10V :

Option dimmable DALI :

de couleur

203W

>0.9

>85%

AC100-240V - 50/60Hz
-30°C/+55°C

Groupe 0

50 000 h L70B50 (ta 25°C)
ref 2431460

ref 2431462

yam\

3,5 kg

S —

P498

Flux lumineux

2431254

FINNA HE

200W

HEXAGONE
INNOVATION

lighing

5000K

32000 Im

80



Faisceaux & Diffuseurs

Z\

90°

Ref : 2431470 &

N\

50°

Ref : 2431472

Diffuseur opale

Ref: 2431476

Couvercle acrylique transparent
Ref : 2431478

Options de montage

Connecteur étanche IP65 '

Ref : 5952949 ’ ’

Chaine de sécurité 340mm -
Ref : 2431465 (-~

HEXAGONE

Lighting




